Mobel LE

Sfnden und X ohlfidilen

Typenplan

Sitness B2 von Topstar - Schreibtischstuhl mit atmungsaktivem Ricken

Wichtiger Hinweis fir Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewdahrleistung beziehen, haben fir
Sie keinerlei Bindungswirkung und kénnen von lhnen ignoriert werden. lhre gesetzlichen Gewéahrleistungsrechte als
Verbraucher uns gegenuber, als lhrem Verkaufer, werden dadurch in keiner Weise beriihrt oder eingeschrankt.

Sie kdnnen sich wegen aller Mangel jederzeit an uns wenden. Darlber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben
natiirlich unberiihrt. Dieser Artikel wird hergestellt von TOPSTAR GmbH, Augsburger StralRe 29, 86863
Langenneufnach, Deutschland

Mobel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


https://moebel-letz.shop/shop/Buero-Arbeitszimmer/Drehstuehle-Hocker/Topstar/Sitness-B2-von-Topstar-Drehstuhl-mit-konturgeformter-Design-Rueckenlehne::100219.html
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Technische Daten:

Sitzhthe: 46-56.cm
Sitzbreite: 48 m
Sitztigfe: 44 (m
Lehnenhghe: 55-60 cm
Gesamthghe: 100-120 cm
Gewicht: . 18,0kg

Riickenlehne stufenlos hahenverstellbar

& Formschines und stabiles StahlfuBkreuz verchromt ausgeristet mit lastabhingig
gebremste Sicherheitsdoppelrollen fiir Teppichbéden

Orthositz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk fiir dreidimensionale
Beweglichkeit der Sitzfliche

Konturgeformte Design-Riickenlehne mit atmungsaktivem Soft-

. . Inklusive hohenverstellbare Armlehne ,U2”, chrom
Netz, in der Hohe verstellbar S

Permanentkontaki-Mechanik, zur Verstellung der Dieses Modell trdgt das 6S-Zeichen der Infertek in Fiirth und efillt in diesem

Riickenlehnenneigung, stufenlos arretierbar Zusammenhang simtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Bezugsstoffe: (100% Polypropylen) Max. Nutzergrdfe: 1,92 m
603, 604, 605, 620 (immer in Netzriicken farbgleich) Max. Nutzergewicht: 110 kg
Max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.

Abbildung in Bezug 620 Optional:
} Sl '-:; ;
Hartbodenrollen 6991 003 ﬁ’” w5 YT -
Fuligleiter 6988 GARANTIE || \ GERMANY

N
Art.Nr.: X290 G..
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Sitness B3 MODELLBESCHREIBUNG
Technische Daten:
Sitzhthe: 43-51cm
Sitzbreife: 48m
Sitztiefe: 48 m
Lehnenhdhe: 65-71
Gesamthdhe: 108-122 am
Gewicht: .21,0kg

Polyamid FuBkreuz schwarz ausgeriistet mit lostabhdngig gebremsten

Stufenlose Sitzhdhenverstellung mit Toplift (LGA gepriift) | Giherheirs doppelrollen fir Teppichbioden

Hohe Riickenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug iber

Rastermechanik hihenverstellbar Inklusive héhenverstellbare Armlehne , TW1*, mit Softpad-Armauflagen

Bequemer Flachsitz mit Knierolle inkl. Body-Balance-Tec®- @ Dieses Modell trigt das GS-Zeichen der Infertek in Firth und efillt in diesem
Gelenk fir dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfliche Zusammenhang samtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Punktsynchronmechanik, Federkraft individuell auf das
Kérpergewicht einstellbar

Mox. NutzergroBe: 1,92m
Bezugsstoffe: Max. Nutzergewicht: 110 kg
Sitz IMMER IN T20 (100% Trevira CS) Max. Nutzungsdaver/Tag: 8 Std.
. Rickenlehne (100% Polyamid)
Abb. in Bezug 7200 7200 Netz schwarz

Optional: JAHRE MADE IN
Hartbodenrollen Art.-Nr. 6990 M
FuBigleiter Art.-Nr.: 6990-2

Art.Nr. 1X30TT200
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Sitness B9 MODELLBESCHREIBUNG

Technische Daten:
Sitzhghe: 43-51 em
Sitzbreite: 48 m
Sitrtiefe: 48 m
Lehnenhghe: 65-71m

Q\g“s\“;{ ’% Gesamthghe: 108 - 122 cm

g ﬁ/ § Gewicht: .22,0 kg

o
Tyt

Polyamid FuBkreuz schwarz ausgeristet mit lostabhdngig gebremsten

Stufenlose Sitzhdhenverstellung mit Toplift (LGA geprift) Sicherheitsdoppelrolln fir Teppichbiden

Hohe Riickenlehne gepolstert Gber Rastermechanik

. Inklusive héhenverstellbare Armlehne , TW1*, mit Softpad-Armauflagen
hohenverstel lbar

Bequemer Flachsitz mit Knierolle inkl. Body-Balance-Tec®- Dieses Modell trdgt das 6S-Zeichen der Infertek in Firth und efillt in diesem

Gelenk fiir dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfliche Zusammenhang simtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Punktsynchronmechanik, Federkraft individuell auf das
Korpergewicht einstellbar

Bezugsstoffe: NORD WOOL (75% Schurwolle, 25% Polyamid) Mox. NutzergroBe: 1,92m
150, 51, L52, 153, L54, 155, L56,L57, 158, 159 Max. Nutzergewicht: 110 kg

Max. Nutzungsdaver/Tag: 8 Std.
Optional:
Hartbodenrollen Art.-Nr. 6990

Abb. in Bezug L50 FuBgleiter Art.-Nr.: 6990-2

JAHRE

GARANTIE

Art.Nr.. SV6OTL..




