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Typenplan

6080 von K+W Polstermdbel - Stuhl mit Drehfunktion

Wichtiger Hinweis fir Sie
Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewdahrleistung beziehen, haben fir
Sie keinerlei Bindungswirkung und kénnen von lhnen ignoriert werden. lhre gesetzlichen Gewéahrleistungsrechte als
Verbraucher uns gegenuber, als lhrem Verkaufer, werden dadurch in keiner Weise beriihrt oder eingeschrankt.
Sie kdnnen sich wegen aller Mangel jederzeit an uns wenden. Darlber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben
nattrlich unberthrt. Dieser Artikel wird hergestellt von K+W Polstermdbel GmbH & Co. KG, Landhuter Straf3e 38,
84416 Taufkirchen (Vils), Deutschland

Mobel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


https://moebel-letz.shop/shop/Esszimmer/Stuehle/KW-Polstermoebel/6080-von-KW-Polstermoebel-Drehsessel-Leder-braun::19350.html

6080 DREHSESSEL

1C Drehsessel AC Drehsessel mit Bezugskombi
Edelstahloptik geburstet Metall schwarz Struktur
Optionen Bezugskombination
Optionen Sessel 1C Optionen Sessel AC

Bezug 1 /

Bezug 2

Bezug 1 /

Bezug 2

<

Kontrastnaht Bezugskombination Kontrastnaht Bezugskombination
méglich nicht méglich maglich moglich
siehe unten
Sessel AC
Modellaufbau Abmessungen
Gestell: Metallgestell mit Schichtholz
Sitz: Metallrahmen mit elastischen Gurten und
hochwertigem Kaltschaum 5 £
Ricken: Metallrahmen mit hochwertigem Kaltschaum ® 5 8
Fufd: Drehteller Metall Edelstahloptik geburstet °

oder Metall schwarz Struktur ezem 61cm



6080 DREHSESSEL

86.cm

50 cm

Alle Angaben sind ca. MaRe B/T/H; Irrtiimer vorbehalten

61cm

Sitzhohe: 50 cm, Sitztiefe: 49 cm

SO0

} Drehsessel

¥

Drehsessel
mit Bezugs-
kombi AC

2

B/T/H ca.

Verbrauch

ZUGABE

1C
62/61/86

2,28

AC
62/61/86

2,28

L0000

Longl. Casay
Longl. Bronco
Longl. Cloud
Longl. Gaucho
Nesso (Nubuk)

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgefiihrten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Dieses Modell ist mit Kontrastfaden lieferbar.

Bitte grundsétzlich angeben, ob Kontrastfaden (siehe Farbkarte) oder Ton-in-Ton Verarbeitung gewiinscht wird!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnahten konnen in der Stoff- oder Lederausfiihrung unter-
schiedlich ausfallen. Es besteht die Moglichkeit, dass bei der Stoffausfiihrung die Ndhte entfallen bzw.

durch einfache Nahte ersetzt werden.

»<Zugabe“ bezieht sich nur auf Stoffe (Verbrauch in Ifd. Meter, uni oder unauffallig gemustert mit einer Arbeitsbreite

von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Mal3e sind ca.-Angaben.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.
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