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Cona von Wdstmann - Armlehnenstuhl mit Bezugskombination

Wichtiger Hinweis fir Sie
Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewahrleistung beziehen,
haben fir Sie keinerlei Bindungswirkung und kénnen von lhnen ignoriert werden. lhre gesetzlichen
Gewabhrleistungsrechte als Verbraucher uns gegentber, als lhrem Verkaufer, werden dadurch in keiner
Weise beridhrt oder eingeschrankt. Sie kénnen sich wegen aller Mangel jederzeit an uns wenden. Daridber
hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natdrlich unberidhrt. Dieser Artikel wird hergestellt von WM
Wdstmann Markenmoébel GmbH & Co. KG, Kolbeplatz 10, 33330 Gutersloh, Deutschland

Mobel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


https://online-moebel-kaufen.de/shop/Esszimmer/Stuehle/Woestmann/Cona-von-Woestmann-Armlehnenstuhl-mit-Bezugskombination::92788.html

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

"9 Eine bersicht an
Farben unserer Stoffe
finden Sie in unseren
modellspezifischen
Stoff-Kollektionen.

Pulverbeschichtung,
carbonfarbig
fiir Fussgestelle

Galvanisierung,
nickelfarbig
fiir Fussgestelle

Pulverbeschichtung,
bronzefarbig
fiir Fussgestelle

Pulverbeschichtung,
Farbton perla
fiir Fussgestelle

Die Farben in dieser Ubersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Maglichkeiten vermitteln,
denn ein Bild kann natirlich niemals die Farbe eines echten Materials genau wieder- geben.
Machen Sie sich daher immer ein Bild der echten Materialbeschaffenheit und erleben Sie hierzu
gleich ihre angenehme Beschaffenheit. Schauen Sie einfach beim nachsten Handler in lhrer
Nahe und fragen Sie nach unseren dazugehérigen Mustern.

BEZUGSMATERIAL

Textilkennzeichnungen:

o
e

PULVERBESCHICHTUNG

Nach der Beschichtung mit Pulver werden die Metallteile im Einbrennofen
erhitzt. Dabei verschmelzen die Pulverpartikel zu einer homogenen Lack-
schicht. Die Oberflache weist eine hohe Bestandigkeit gegeniiber mechani-
scher Beanspruchung auf. Beim Pulverbeschichtungsverfahren werden keine
l6semittelhaltigen Flissiglacke eingesetzt.

GALVANISIERUNG

Die Metallgalvanisierung ist ein prazises Veredelungsverfahren, das nicht
nur die Asthetik eines Metalls verbessert, sondern auch seine Korro-
sionsbestandigkeit erhdht. Durch sorgfaltige Metall-Vorbereitung, prazise
Galvanisierungsbedingungen und effektive Nachbehandlungsprozesse wird
eine hochwertige Metalloberflache erzeugt.

WICHTIGE MATERIAL- UND PFLEGEHINWEISE

Geruch: Neue Produkte riechen anfanglich. Dies ist allgemein bekannt und
kann, je nach Material und Zusammensetzung, einige Wochen bis Monate
dauern. Die materialspezifische Geruchsintensitat verfliichtigt sich im
Gebrauch. Sie wird durch Randbedingungen wie Raumklima, Jahreszeit,
Temperaturschwankung, Liftungsverhalten, Nutzungsgrad und -dauer usw.
beeinflusst und ist als unbedenklich zu betrachten (Stiftung Warentest).
Sicherlich spielt auch die personliche Geruchsempfindlichkeit eine wesent-
liche Rolle. Bestimmte Naturprodukte wie z.B. Leder, Massivholz usw.
verstromen immer einen warentypischen Geruch.

REINIGUNG VON BEZUGSSTOFFEN

Direkte Licht- und Sonneneinstrahlungen meiden! Das Abfarben von nicht
farbechten Kleidungsstiicken (z.B. Jeans) auf das Mdbel, sowie Gebrauchs-
verschmutzungen stellen generell keinen Reklamationsgrund dar. Wie alle
Textilien des tdglichen Gebrauchs bediirfen auch Mobelbezugsstoffe einer
regelmaBigen Pflege. Die richtige Pflege und Reinigung erhalt den Gebrauchs-
wert ihrer Polstermdbel.

Die richtigen Pflegemittel sind im Fachhandel erhaltlich. Gesunde Wohn-
raumhygiene durch ausreichenden Luftwechsel hilft, elektrostatische
Aufladung zu vermeiden. Bitte denken Sie daran: Ausgenommen von der
gesetzlichen Gewahrleistung sind Schaden, die auf mangelnde oder falschen
Pflege zuriickzufiihren sind.

VERARBEITUNG UNSERER SITZ- UND RUCKENELEMENTE

Die teilweise unterschiedliche Polsterung unserer Sitz- und Riickenelemente
ist gewollt. Die Polsterung passt sich den Kérperformen an und gibt im
Gebrauch nach. Entscheidend dabei ist das Kérpergewicht. Das Nachlassen
der Sitzfestigkeit ist normal und durchaus gewollt (damit wird eine optimale
Druckverteilung erreicht). Die Faltenbildung kann sich verstérken, weil sich
das Bezugsmaterial (Bezugsstoff und Leder) u.a. durch die Belastung, aber
auch durch Korperwarme und Feuchtigkeit ausdehnt. Zugleich muss sich der
Bezug der weicher werdenden Polsterung anpassen. Nach der Benutzung
sollte der Bezug glattgestrichen werden.

Unser Tipp: Wechseln Sie von Zeit zu Zeit lhren "Lieblingsstuhl"”, nur so

kann auf Dauer eine gleichmaBige Optik gewdhrleistet werden.




STUHL KOLLEKTION

CONA

Polstersessel mit 180° Dreh- und Riickstellfunktion und carbonfarbig
strukturgepulvertem Stativgestell. Hohenjustierbare Kunststoff-

StellfiiBe und Filzgleiter.

Breite
Hohe
Tiefe

Sitzhdhe
Sitzbreite
Sitztiefe

Armlehnenhdhe

Ausfiihrung

64 cm
88 cm
66 cm

50 cm
42/40 cm

44 cm
63,5 cm

Stoff

Art.-Nr.

Sitzschale auBen: Sitzschale auBen:
Amour dark grey 12201 Amour steel grey 12210
Sitzschale innen, Sitz- und  Sitzschale innen, Sitz- und
Riickenpolster: Riickenpolster:

Picasso charcoal grey 13501 Picasso frost grey 13502
74001 74002

Sitzschale auBen:
Amour irish cream 12211
Sitzschale innen, Sitz- und
Riickenpolster:
Picasso cornstalk 13503

74003

Sitzschale auBen:
Amour braun 12208
Sitzschale innen, Sitz- und
Riickenpolster:
Picasso driftwood 13504

74004

carbonfarbig, strukturgepulvert

Stoffzusammensetzung Amour: 100% Polyester

Stoffzusammensetzung Picasso: 100% Polyester . . . .




